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1. Base de calcul

La Figure 1 montre les profiles initiales de la température et de la NaCl-molalité
adopté dans les simulations. La température initiale au sabot du tubage (MD = 4756
m) est d’environ 180 °C.
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Figure 1: Profils initiales supposés dans GPK4 pour la température et la NaCl-molalité
La Table 1 résume les conditions aux limites utilisées.
Table 1: Conditions aux limites
Température d’injection 15 °C
Injectivity Index 2.51/s MPa
Conductivité thermique au sabot du tubage 3 W/m/K
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2. Résultats

TN 017.9

2.1. Débitinjecté =101I/s
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2.2. Débitinjecté =151/s

Durée injection: 12 heures Figure 4
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2.3. Débitinjecté =20 1I/s
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3. Remarques

Les courbes bleus représentent les écarts de pression entre sabot du tubage et téte
de puit (dp), ce qui correspondent pratiquement au poids de la colonne de fluide
actuelles.

Toutes les figures montrent le méme comportement. La diminution initiale du dp est
db au remplacement de la saumure présente initialement dans le tubage (Figure 1)
avec de I'eau douce plus Iégere. Quand toute la saumure est arrivée au sabot du
tubage (avec 10 I/s environ aprés 5 heures), le dp commence a augmenter. Cette
augmentation est d0 essentiellement a la diminution du profile de température initiale
(Figure 1). Dans chaque partie du tubage I'eau initiale est remplacée par I'eau plus
froide et plus pesante de la partie supérieure.

Quand l'injection s’arréte, la colonne d’eau se réchauffe lentement et le dp décline de
nouveau.
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